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www.bestlight.ch LED Profilleuchten

LED Lichtlésungen in Profilen -
individuell konfektioniert und
anschlussfertig.

News:

1 Eingipsprofile

1 48VDC Systeme fiir langer Leuchten

1 Ansteuerungsmaglichkeiten in
Casambi, ZigBee & Matter

Alle Produkte einzeln zum selber bauen
auf www.elektrokomponenten.ch




Neuste Fassung der BestLight Profilleuchten Broschire jederzeit
Online:

https://bestlight.ch/led  -profilleuchten/

Folgen Sie uns auf Facebook:

https://www.facebook.com/bestlight.ch/

Folgen Sie uns auf Instagram:

https://www.instagram.com/bestlight.ch/

Lernvideos auf YouTube:

https://www.youtube.com/@andreasbieri6817
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LED Profilleuchten massgeschneidert

Wir fertigen anschlussfertige individuelle LED Leuchten.

Die Leuchten werden ausschliesslich mit hochwertigen Profilen,

LEDOS neuster Generation, bester Effizi
gefertigt.

Schildern Sie uns Ihre Anwendung oder bestellen Sie uns direkt aufs Objekt.
Die optimale L6sung ist unser Ziel

Wir beachten Planung, Montage, Betrieb und Wartung.

Inhalt:

Profile

LED- Flexbander

Steuern: Casambi, ZigBee, Matter, Funk
Netzteile

Zubehor

Einbetonier - und Trockenbausystem

LED Lichtlésungen in Profilen - individuell konfektioniert und anschlussfertig.

Alle Produkte einzeln zum selber bauen auf www.elektrokomponenten.ch
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U-Profile

001-2010
Seite 10
17.5 x 7mm

001-2150
Seite 15
22.6 Xx 8mm

001-2310
Seite 19
35 x 35mm

001-4000
Seite 25
18.4 x 13mm

001-6000
Seite 29
19 x 8mm

001-6090
Seite 33
25 x 12.5mm

Aufbauprofile

001-2110
Seite 14
52.3 X 7.63mm
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Seite 26
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Seite 11
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Seite 16
22.6 X 15mm
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001-4010
Seite 25
18.4 x 19.7mm
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Seite 29
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001-6140
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001-2270
Seite 18
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001-2070
Seite 13
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001-2280
Seite 18
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001-6020
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27 x 24.4/45mm
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Einbauprofile mit Kragen
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001-4030 001-6030 001-6040
Seite 26 Seite 30 Seite 31
35 x 25mm “ 25 x 25mm 19 x 8mm

001-6050 001-6100 001-6150
Seite 31 Seite 34 : Seite 36
19 x 19mm L 25 x 14.5mm 1 45 x 57/mm

001-6170
Seite 37
60 x 36mm

\ 001-2020 - 001-2040 001-2160

Eckprofile

001-2050 001-2060 P 001-6060
Seite 12 v Seite 12 Seite 32
17.5 x 26mm - 8.25 x 30.8mm / 24 x 33.5mm

001-6120 001-6130
Seite 35 Seite 35
30 x 30mm \ 25 X 25mm
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Wandprofile

001-4040
Seite 27
37.1 x 23.4mm

001-6080
Seite 33
65 X 22mm

001-2100
Seite 13
rund @ 24mm

001-2180
Seite 17
45 x 35mm

001-2320
Seite 20
g 52mm

001-6070
Seite 32
@ 29.9mm

UP Profile Trockenbau

001-2360
Seite 22
randlos

001-2430
Seite 24
22.8 X 57/mm

001-4070
Seite 28
51 x 18.6mm

001-6110
Seite 34
80 x 26.3mm

001-2120
Seite 14
27.5 x 66mm

001-2210
Seite 17
9 x 15mm

001-2350
Seite 21
12.5 x 101mm

001-2400
Seite 23
70 X 18.9mm
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001-4500
Seite 28
27.7 X 70mm

001-2130
Seite 15
70 X 26.2mm

001-2300
Seite 19
30 x 22mm

001-2380
Seite 23
6 X 14mm

001-2420
Seite 24
6 X 16mm
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SeiteAri kel nBensnelmr i eb Betr i MdbAdam W / Imm / m
Farbwechsel: Dynamic White, RGB RGBW Casambi, ZigBee, Matter, DALI, Funk (Seite xy)

38 001-3633 DynamicWhite IV 2500Im/m

001-3634 - ln

38 001-3641 RGB 325/625/106Im/m
001-3640.1 |

39 001-3651 FlexV192-RGBW 1400-1500Im/m

39 001-3652 Pixel LED RGB

39 001-3653 Pixel LED RGBW

TOPO: TOP Licht-Qualitat RA90+, Schnittmass 50mm, EuropaMade
40 001-5000.03 TOPO 600 K] . 600Im/m
40 001-5010.03 TOPO 1200 B 1220lm/m
40 001-5020.03 TOPO 1800 1800Im/m
40 001-5030.03 TOPO 2500 2500m/m
EFFIZIENTOviel Effizienz RA80+, Schnittmass 50mm, EuropaMade

41 001-5100.02 EFFIZIENTO 600 3 1 600Im/m

41 001-5110.03 EFFIZIENTO 1200 - 1200Im/m

41 001-5120.02 EFFIZIENTO 1800 1800Im/m
41 001-5130.03 EFFIZIENTO 2500 2500m/m
B-Flex: Kosteneffizient bei guter Qualitat RA80+, Schnittmass 50mm, EuropaMade

42 001-5200.02 B-Flex 600 K] . 600Im/m
42 001-5210.02 B-Flex1200 - 1200Im/m

42 001-5220.02 B-Flex1800 1800Im/m

42 001-5230.01 B-Flex 2500 ﬂ\/m
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SeiteAri kel nBensmelmr i eb Betri MdAdam W [/ Imm [/ m

TOPGO: TOP Licht-Qualitat 48V RA90+, Schnittmass 62.5mm, EuropaMade

43 001-5410 TOPO 1200 48VDC 1220Im/m

43 001-5420 TOPO 1800 48VDC 1800Im/m

i
43 001-5430 TOPO 2500 48VDC W/m

43 001-5440 TOPO 3000 48VDC W
43 001-5450 TOPO 4000 48VDC W

AquaFlex : IP67, UV Schutz RA90+, Schnittmass 50mm, 8m Einspeisatonomie

44 001-3620 AgquaSide 800 24VDC 800Im/m

44 001-3621/22 AquaTop 1150 24VDC 1100lm/m

Ansteuerung

45 Casambi Netzteile 24VDC + 48VDC
div Module, Taster, Schalter, Sensor

47 ZigBee Netzteile 24VDC + 48VDC
div Module, Taster, Schalter

47 Mattter Netzteile 24VDC + 48VDC
div Module, Taster, Schalter

48 Dimmer Spezial FunkDimmer mit Farbrad TW, RGBW, Pixel Controller
Universal dimmer 1 -10V, 0-10V,

48 Netzteile 24VDC ON/OFF 1P20

49 Netzteile 24VDC DALI IP20

49 Netzteile 24VDC ON/OFF IP67

50 Netzteile 24VDC DALI IP67

50 Netzteile 48VDC ON/OFF, DALI P20, IP67
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Sei thRrti kel nBersncehrr i e b

51 Montagemat Magnete, Seilpendel Verbindungen, Kabel,

001-007.1 Vergiessen der Profilleuchten
LED-Prdfilleuchten fir jeden Einsatzort.
Die LED's werden von Witterungseinflissen und Wasser op-
timal geschutzt.
Wir vergiessen mit opalen oder klaren Spezialvergussmas-
sen.

CNC Runden:
LEDProfilleuchten rundgewalzt.
Individuelle Rundungen und Formen aus LED  -Profilleuchten

001-0011 Beschichten
Nass oder Pulverlackierung nach RAL / NCS

001-0012 Keramikplatten -Profilldsung:
Chromewanne fir einfachen und nachhaltigen Einbau
vergossener Profile #: 001 -2150/001-2010

001-0020 Seifennische
Fixfertige Seifennische zum Einpléattlen
Einbetoniersystem
001-0200 Einbetoniersystem ES 18, ES35, ES70

001-0300 Randlossystem zu Einbetoniersystem RS_ES
Randlossystem Trockenbau RS T

Wichtiger Hinweis zur Montage:

Bei der Montage der Profile ist die unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienz von Aluminium
und Kunststoff zu beriicksichtigen. Von 20° C ausgegangen, verandert sich die Lange bei
Aluminium um ca. 0.25mm und bei Kunststoff um ca. 0.7mm pro Meter je 10° C
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Profil 17.5 x 7mm max. 6000mm

™~ !
‘ 12.2 J
175
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2010 Einbauprofil 001-2011 Standard klar ~ 001-2015 Endkappen AL
Aufbauprofil 001-2012 Standard opal  001-2016 Halteklammern Stahl
001-2013 30° optische
Linse klar
001-2014 60° optische
Linse klar
Profil 17.5 x 7mm mit Kragen max. 3000mm
24.5
3.5
=
12.2 -
17.5
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2020 Einbauprofil 001-2011 Standard klar ~ 001-2025 Endkappen AL

001-2012 Standard opal

001-2013 30° optische
Linse klar

001-2014 60° optische
Linse klar
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Profil 17.5 x 15mm max. 6000mm

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2030 Einbauprofil 001-2011 Standard klar ~ 001-2035 Endkappen
Aufbauprofil 001-2012 Standard opal  001-2036 Halteklammern Stahl
001-2033 30° optische 001-2039 Verbindungssttick
Linse klar
001-2034 60° optische
Linse klar
Profil 17.5 x 15mm mit Kragen max. 6000mm

13.5
15

12.2
17.5

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:

001-2040 Einbauprofil 001-2011 Standard klar ~ 001-2045 Endkappen
001-2012 Standard opal
001-2033 30° optische
Linse klar
001-2034 60° optische
Linse klar
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Profil 17.5 x 26mm max. 6000mm

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2050 Einbauprofil 001-2011 Standard klar ~ 001-2055 Endkappen
Aufbauprofil 001-2012 Standard opal  001-2056 Halteklammern Stahl

001-2059 Verbindungssttick

Profil 8.25 x 30.8mm max. 2000mm

30.85

8.08

S
8.25

12.2
13.21

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2060 Einbauprofil 001-2011 Standard klar ~ 001-2065 Endkappen
Aufbauprofil 001-2012 Standard opal  001-2066 Halteklammern

12
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Profil 35 x 35mm max. 6000mm

I

3

31

35
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2070 Einbauprofil 001-2071 Standard klar ~ 001-2075 Endkappen

Aufbauprofil 001-2072 Standard opal  001-2079 Verbindungsstiick
001-2079 90 Verbindungsstiuck
90°

Profil rund g 24mm max. 3000mm

001-2108

001-2106

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2100 Aufbauprofil 001-2101 Standard klar ~ 001-2105 Endkappen
Kleiderstander 001-2102 Standard opal  001-2106 Wandclip

001-2107 Abhangung
001-2108 Stangenhalterung
001-2109 Stangenhalterung lang
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Profil 52.3 x 7.63mm max. 2000mm

7.63

12.2
16.6
52.3

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:

001-2110 Aufbauprofil 001-2011 Standard klar ~ 001-2115 Endkappen
001-2012 Standard opal  001-2116 Endkappen mit
Schraubstanzloch

Profil 27.5 x 66mm max. 3000mm

66.92

S-tea U B Mt

27.38

P .&x
Ve
5

44 .41

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:

001-2120 Treppenstufenbeleuchtung 001-2011 Standard klar ~ 001-2125 Endkappen
001-2012 Standard opal

14
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Profil 70 x 26.2mm max. 2000mm

70
60

e
' =

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2130 Einbauprofil 001-2011 Standard klar ~ 001-2135 Endkappen
001-2012 Standard opal
Profil 22.6 x 8mm max. 6000mm
18.4 +0,15
2.1
i
1 - - .
22.6
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2150 Einbauprofil 001-2151 Standard klar ~ 001-2155 Endkappen
001-2152 Standard opal  001-2156 Halteklammern Stahl

Aufbauprofil

15



Profil 29.6 x 8.47mm mit Kragen max. 2000mm

296
184 ;
L 56 I 56

- I /)/,/// % 7 M\,
20
22,6
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2160 Einbauprofil 001-2151 Standard klar ~ 001-2165 Endkappen
001-2152 Standard opal
Profil 22.6 x 15mm max. 6000mm
[_ 1842015 ~
: 1,1
' L 18 i
L 226 .
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2170 Einbauprofil 001-2151 Standard klar ~ 001-2175 Endkappen
Aufbauprofil 001-2152 Standard opal  001-2176 Halteklammern
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Profil 45 x 35mm

max. 2000mm

19.8

2.1 18.410.2 18

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2180 Kantenbeleuchtung von 001-2151 Standard klar

herunter gehangten 001-2152 Standard opal

Decken

Profil 9 x 15mm max. 3000mm

—— |

"

BestLight#: Anwendung: Abdeckung:

Zubehor:

001-2210 Einbauprofil 001-2211 Standard klar ~ 001-2213 Kunststoff flach
Aufbauprofil 001-2212 Standard opal  001-2215 Endkappen

17
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Profil 20 x 24.6mm max. 2000mm
&N
- 3
X
o 16,20
Q J( S12.2
) |
=t
i |
20 ST3.5x9.5
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2270 Aufbauprofil 001-2272 opal rund 001-2275 Endkappen
001-2273 opal eckig
Profil 44.8 x 11mm max. 3000mm

11,10

3x 12,20 |
44,80
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2280 Einbauprofil 001-2281 Standard klar ~ 001-2285 Endkappen

Aufbauprofil 001-2282 Standard opal
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Profil 30 x 22mm asymmetrisch max. 2000mm

BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2300 Einbauprofil 001-2301 Optische Linse 001-2305 Endkappen Alu
klar
001-2302 Optische Linse
opal
DarkLight 35 x 35mm max. 6000mm
001-2313 001-2317.1
BestLight#: Anwendung: Abdeckung: Zubehor:
001-2310 Einbauprofil 001-2311 Standard klar 001-2315 Endkappen
Aufbauprofil 001-2311.1 Mikroprisma (UGR<19) 001-2316 Klammern
Lichtlinien 001-2312 Standard opal 001-2317 Magnethalter
001-2313 Spiegelreflektor 60° 001-2317.1 Magnethalter Einbau

001-2314 Endstick zu Reflektor 001-2318 Pendelset
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